
Der PowerXtreme X75 und der X125 sind die neuen Batterien der be-

kannten und in den Medien gelobten leichtgewichtigen LiFePO4 

PowerXtreme-Batterieserie. Die LiFePO4-Technik hat den herkömmli-

chen Blei- und AGM-Batterien gegenüber viele Vorteile. PowerXtreme 

LiFePO4-Batterien können problemlos vollständig entladen werden, 

wodurch die maximale Kapazität der Batterien genutzt werden kann. 

Bleibatterien hingegen können nur zu etwa 40 % entladen werden. Der 

X75 und der X125 sind deutlich leichter, viel stärker und vollständig 

wartungsfrei. Sie brauchen diese Batterien im Winter nicht aus dem 

Wohnmobil nehmen, um sie zu Hause unter Spannung zu halten. Die 

Lebensdauer ist daher drei- bis viermal höher als bei Bleibatterien. 

PowerXtreme-Batterien werden standardmäßig mit allem Montagezu-

behör geliefert und lassen sich problemlos montieren. Der Status und 

der Zustand des PowerXtreme X75 und des X125 kann mittels einer 

Smartphone-App abgelesen werden. Der PowerXtreme X75 hat eine 

Kapazität von 75 Ah und der PowerXtreme X125 eine Kapazität von 

125 Ah. Die Batterien können über Solarpaneele, beim Fahren über Ih-

ren Motor oder über einen 230 V-Netzanschluss aufgeladen werden. 

Technische Daten 
Modell X75 X125 

Nennsppannung 12.8V 

Kapazität 75Ah 125Ah 

Max. Ladespannung 14.6V 

Max. Entladespannung 9V 

Max. Ladestrom 50A 100A 

Max. Dauerstrom 100A 

Spitzenlaststrom 300A 

Pole 2 x M8 

Lebensdauer ( 80% DOD ) >1500 Zyklen 

Material Gehäuse  ABS 

Ladetemperatur 0℃~ +45℃ 

Gebrauchstemperatur -20℃~ +55℃ 

Lagertemperatur 5℃~ +30℃ 

Gewicht 9,6 14,8 

Abmessungen 330 x 172 x 217mm 330 x 172 x 217mm 



Lithium  
Lithium kennt bereits eine lange Geschichte und wird seit 1980 kommerziell eingesetzt, unter anderem in 

Akkus und Batterien. Die Lithium-Technik hat sich zu einer erwiesenen Technik zur Anwendung in 

Kleinelektronikgeräten, wie Laptops und drahtlosen Instrumenten entwickelt und hat NiCad (Nickel-Cadmium) 

wegen seiner vielen Vorteile weitgehend aus dem Markt verdrängt. Auch in Bezug auf die Bleisäurebatterien, 

eine Technik, die seit 1859 zur Verfügung steht, weist Lithium mehrere Vorteile auf und es findet eine 

Verschiebung von Blei zu Lithium statt. So wird diese Technik häufig in E-Mobilität, E-Fahrräder, 

Energiespeicherung und Notstromanlagen eingesetzt. Inzwischen ist die Lithium-Eisenphosphat-Batterie 

(LiFePO4) die sicherste und kosteneffektivste der wichtigsten Li-ion-

Batterien, die es auf dem Markt gibt. 

Die Lithium-Technik ist Anfang des 20. Jahrhunderts Diskussionsthema 

gewesen wegen einer Reihe von Vorfällen, bei denen die Sicherheit der 

Lithium-ion-Zellen zur Sprache gekommen ist. Die Ursache ist sie am 

die häufigsten verwendete Lithium-ion-Batterie, die Lithium-Kobalt-Oxid 

(LiCoO2) Variante, die überhitzungsempfindlich ist, was zur 

Selbstentzündung führen kann sobald die Batterie überladen wird.  

 

 Brauchbare Kapazität 

Optimale Sicherheit 

Längere Lebensdauer 

Schnelle ladung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Spannungsverlust 

Niedrigere Kosten 

Dauerhaftigkeit 

Keine Wartung 

LiFePO4-Vorteile 

LiFePO4 Lithium Eisenphosphat-Zellen 

Das Selbstentzündungsrisiko ist der Grund dafür, dass Lithium selten für schwerere Anwendungen 

eingesetzt wurde. Im Jahr 1996 wurde eine neue Lithium-Chemie entwickelt, Lithium Eisenphosphat 

(LiFePO4). Die LiFePO4-Zellen haben eine geringere Energiedichte und sind viele Male sicherer als LiCoO2-

Zellen. Dadurch, dass das Überbeladungsrisiko somit nicht mehr besteht und wegen anderer LiFePO4-Vorteile 

gibt es keinen Grund mehr, sich für eine veraltete Batterietechnik zu entscheiden. 

Laden der PowerXtreme X75-X125 
Für eine optimale Funktion und eine lange Lebensdauer ist es für jede Batterie wichtig, dass die richtige 

Ladetemperatur verwendet wird. Die Ladesysteme, wie diese standardmäßig in Mobilheime geliefert und 

eingesetzt werden, eignen sich nicht für LiFePO4 Batterien. Diese Systeme sind nämlich auf Blei- und AGM-

Batterien abgestimmt und liefern oft nicht die erforderliche Spannung und die Ladecharakteristik ist nicht 

optimal für LiFePO4-Batterien. PowerXtreme ist deshalb eine Zusammenarbeit mit dem niederländischen 

Spezialisten im Ladesystemebereich Xenteq Mobile Energy Technics eingegangen, dem Produzenten u.a. der 

wohlbekannten LBC 500 Serie. Die Xenteq-Prdukte eignen sich für LiFePO4-Batterien und es gibt Systeme 

für jede Ladeweise. Die Xenteq-Ladesysteme bieten Ihnen die Gewähr für die optimale Funktion Ihrer Batterie 

und Sie brauchen sich keine Sorgen um die Lebensdauer zu machen. Sie können sich für eine 230V-Ladung 

oder für eine Ladung während der Fahrtentschieden. Daneben hat die PowerXtreme einen eigenen MPPT 

Laderegler zum Laden von LiFePO4-Batterien mittels Solarmodule. Selbstverständlich können Sie sich auch 

dafür entscheiden 2 oder 3 Produkte zu kombinieren. 

Xenteq LBC 500 Serie - 230V Ladung 

Die LBC 500 ist als multifunktionale Einstiegslader von Xenteq entworfen worden. 

Ausgangspunkt war eine breite Anwendbarkeit, jedoch ein sehr einfacher Gebrauch. 

Die umfangreichen Eigenschaften, Gebrauchsfreundlichkeit und vollkommen stille 

Funktion öffneten diesen Batterieladern den Weg sowohl zu den professionellen, wie 

auch zu den Freizeitbenutzern. Beide Segmente wählen den LBC 500 als 

Qualitätslader mit professioneller Sorge für die Batterie. Lieferbar in 12V-, 10A-, 

15A- und 20A-Ausführungen. 

Xenteq Laadbooster DCDC - Laden während der Fahrt 

Wohnmobilbenutzer lieben ihre Freiheit und benutzen während des 

Campingaufenthalts gern ihre eigene 12V Stromversorgung. Die LiFePO4-Batterien 

von PowerXtreme sind denn auch die ideale Lösung, besonders in Kombination mit den 

Xenteq-Ladeboostern. Durch den Einsatz dieses Umformers können die PowerXtreme 

X75 und X125 mittels des Dynamos während der Fahrt aufgeladen werden. Die 

Ladebooster eignen sich für EURO5 und EURO6-Fahrzeuge und sind in einer 20A- 

oder 40A- Version lieferbar. 

PowerXtreme MPPT XS20 - Laden über Solarmodul 
Auch für das Laden über Solarmodule gibt es eine Lösung: der PowerXtreme MPPT XS20 

Laderegler. Mittels der Maximum Power Point Tracking Technologie wird die optimale Leistung 

aus den Solarmodulen gewonnen, schon bis zu 30% mehr als bei der Verwendung von PWM-

Ladereglern. Der PowerXtreme MPPT verfügt daneben über ein Modus für LiFePO4-Batterien, 

wobei die Spannung und die Ladecharakteristik automatisch geregelt werden. 


